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MerFlex Typ A

Konstrukcja stalowa, niklowana, 
zachowująca dowolną pozycję do 4 lub 5 
barów (w zależności od długości), z 
wewnętrznym plastikowym wężem i 
stalowym ochraniaczem.

Całkowicie szczelny
Gładki strumień chłodziwa
Zabezpieczenie przed zaginaniem
Zachowanie dowolnej skorygowanej pozycji
Odporny na zużycie
Mały promień gięcia
Dokładne pozycjonowanie
Odporny na zmęczenie i wibracje
Odporny na działanie chłodziwa, oleju, smaru, gorących wiórków. 
Bardzo dobra odporność na UV i ozon

Charakterystyka

Maszyny do obróbki metalu
Maszyny do erozji iskrowej
Przemysł poligraficzny

Dostarczanie chłodziwa i smarów
Zdmuchiwanie wiórów
Dmuchanie na papier
Usuwanie metalowych wytłoczek itp.

Używane

Zastosowanie

1. Wytrzymały wąż o długiej żywotności
2. Stalowy ochraniacz suportu (do ID 10)
3. Gwintowany łącznik stalowy (DIN 3852-A)
4. Dysza stalowa
5. Duża rozwartość klucza

Budowa:

1
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Ø mm mm mm mm

4

4

4

4

  

6

6

6

6

6

6

  8

8

8

8

8

  

10

10

10

10

10

  

16
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MerFlex A/04/200

MerFlex A/04/250

MerFlex A/04/320

MerFlex A/04/400

MerFlex A/06/200

MerFlex A/06/250

MerFlex A/06/320

MerFlex A/06/400

MerFlex A/06/500

MerFlex A/06/630

MerFlex A/08/320

MerFlex A/08/400

MerFlex A/08/500

MerFlex A/08/630

MerFlex A/08/250

MerFlex A/10/400

MerFlex A/10/500

MerFlex A/10/630

MerFlex A/10/800

MerFlex A/10/320

MerFlex A/16/630

MerFlex A/16/500
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G 1/8”

G 1/8”

G 1/8”

G 1/8”

G 1/4”

G 1/4”

G 1/4”

G 1/4”

G 1/4”

G 1/4”

G 3/8”

G 3/8”

G 3/8”

G 3/8”

G 3/8”

G 1/2”

G 1/2”

G 1/2”

G 1/2”

G 1/2”

G 3/4”

G 3/4”

Ø mm

OD (±0.5)DN/ID L

mm

3

Średnica
wewn. węża

Gwintowane łącze 
(męskie) zgodnie z 
DIN 3852-A, Część 2

Min. promień
gięcia

Długość
 (±5)

Szerokość
w poprzek

3

2

Może być również używany w połączeniu z 
naszymi magnetycznymi bazami, patrz strona 7.

 na zamówienie- Inna długość
- Do kranów,    strona 8.

d

D
N

/I
D

D
A

/O
D

e L

3

SW

SW

MerFlex Typ A
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Średnica
zewn. węża
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Płaska dysza (Aluminium) Art. Nr . FD Regulowana okrągła dysza
(mosiądz niklowany), Art. Nr . RD
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Całkowicie szczelny
Gładki strumień chłodziwa
Zabezpieczenie przed zaginaniem
Zachowanie dowolnej skorygowanej pozycji
Odporny na zużycie
Mały promień gięcia
Dokładne pozycjonowanie
Odporny na zmęczenie i wibracje
Odporny na działanie chłodziwa, oleju, smaru, gorących wiórków. 
Bardzo dobra odporność na UV i ozon

1. Wytrzymały wąż o długiej żywotności
2. Stalowy ochraniacz suportu (do ID 10)
3. Gwintowany łącznik stalowy (DIN 3852-A)
4. Złącze z O-ringiem do wymiennych dysz
5. Duża rozwartość klucza

Budowa:

MerFlex Typ B
Konstrukcja stalowa, niklowana, 
zachowująca dowolną pozycję do 4 lub 5 
barów (w zależności od długości), z 
wewnętrznym plastikowym wężem i 
stalowym ochraniaczem.

Charakterystyka
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Maszyny do obróbki metalu
Maszyny do erozji iskrowej
Przemysł poligraficzny

Dostarczanie chłodziwa i smarów
Zdmuchiwanie wiórów
Dmuchanie na papier
Usuwanie metalowych wytłoczek itp.

Używane

Zastosowanie
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630

320
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500

630

800

500

630

G 1/8”

G 1/8”

G 1/8”

G 1/8”

G 1/4”

G 1/4”

G 1/4”

G 1/4”

G 1/4”

G 3/8”

G 3/8”

G 3/8”

G 3/8”
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M18x1
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M26x1,5
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Ø mm

DA/OD
DN/ID L

mm

MerFlex B/04/200

MerFlex B/04/250

MerFlex B/04/320

MerFlex B/04/400

MerFlex B/06/200

MerFlex B/06/250

MerFlex B/06/320

MerFlex B/06/400

MerFlex B/06/500

MerFlex B/08/320

MerFlex B/08/400

MerFlex B/08/500

MerFlex B/08/630

MerFlex B/08/250

MerFlex B/10/400

MerFlex B/10/500

MerFlex B/10/630

MerFlex B/10/800

MerFlex B/10/320

MerFlex B/16/630

MerFlex B/16/500
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Art. No.

Min. promień
gięcia

Długość
 (±5)

Szerokość
w poprzek

3
Gwintowane łącze 

(męskie) zgodnie z DIN 
3852-A, Część 2

4

Złącze dyszy

Nie zapomnij zamówić dyszy!

MerFlex Typ B
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Średnica
wewn. 
węża

Średnica
zewn. 
węża

Może być również używany w połączeniu z 
naszymi magnetycznymi bazami, patrz strona 7.

 na zamówienie- Inna długość
- Do kranów,    strona 8.
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    Odporny na temperaturę do 400 ° C.
    Odporność na wysokie ciśnienie.
    (ciśnienie nominalne PN do 160 barów).
    Dokładne pozycjonowanie.
    Zachowanie dowolnej pozycji, nawet przy wysokim ciśnieniu.
    Odporny na zużycie.
   Duża rozwartość klucza.

Używane
   Inżynieria mechaniczna i wytwarzanie narzędzi.
   Wtryskarki.
   Nieostrożne środowisko, np. w odlewniach.

Zastosowanie
    Węże chłodzące i wydmuchowe do zastosowań wymagających    
wysokiego ciśnienia i dużego obciążenia mechanicznego
    Rozdzielanie węża natryskowego do dostarczania środków do 
oddzielania kalandrów

1. Stalowa spirala podtrzymująca
2. Mosiężne spustowe dreny
3. Złącze mosiężne
4. Pierścieniowy wewnętrzny wąż falisty
5. Duża rozwartość klucza

Budowa:

MerFlex Typ C
Samonośny, elastyczny
Wysokociśnieniowy wąż metalowy

Bardzo solidna, całkowicie metalowa 
konstrukcja. AISI 321 (podobny do 1.4541) 
wąż ze stali nierdzewnej z osłoną z drutu ze 
stali nierdzewnej.
Wąż zewnętrzny: stalowa helisa. Klosz 
spustowy i złącze wykonane z jasnego 
mosiądzu. Gotowy do dopasowania.

Charakterystyka
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Art. Nr.

d e rmin

Ø mm mm mm mm

DN/ID ND/PN

 (±5)

L

mm

MerFlex C/06/320

MerFlex C/06/400

MerFlex C/06/500

MerFlex C/06/630

MerFlex C/10/320

MerFlex C/10/400

MerFlex C/10/500

MerFlex C/10/630
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  6

  6

  6
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10

10

10

160

160

160

160
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100

100

100

G 1/4”

G 1/4”

G 1/4”

G 1/4”

G 3/8”

G 3/8”

G 3/8”

G 3/8”

12

12

12

12

12

12

12

12

24

24

24

24

30

30

30

30

110

110

110

110

110
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110

110

320

400

500

630

320

400

500

630

Ciśnienie
nominalne
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6

Gwintowane łącze (AG/
męskie) zgodnie z DIN 
3852-A, Część 2

3

3

MerFlex Typ C
Samonośny, elastyczny
Wysokociśnieniowy wąż 
metalowy
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Średnica
wewn. 
węża

Min. promień
gięcia DługośćSzerokość

w poprzek

Może być również używany w połączeniu z 
naszymi magnetycznymi bazami, patrz strona 7.

 na zamówienie- Inna długość
- Do kranów,    strona 8.



2. Magnetyczna podstawa

1.MerFlex wąż metalowy (patrz strona 2-5)

3. Przelotka z O-ringiem NBR

1

2

4 + 5

3

MerFlex 

Kurek zamykający

Magnetyczna podstawa
Przelotka (złącze węża)

Art. Nr.

Art. Nr.

Base 14

Base 38

60

60

50

50

33

34

G 1/4”

G 3/8”

G 1/4”

G 3/8”

G 1/4”

G 3/8”

Ø A

B

Ø A       B         C            D
Siła 

chwytu

18 kg

18 kg

C

D

Tuleja gwintowana do kranika lub węża metalowego

Tuleje gwintowane, np. 
do podłączenia węża

B Materiał

mosiądz niklowany

A

B

A

GT 14

GT 38

O-Ring

7

MerFlex 

Akcesoria
dla typu A i B  

MerFlex: Węże do chłodzenia metalowego
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DN/ID      A           B          C             
ISO 228

Gwind według

Materiał : niklowany mosiądz,
uszczelka: teflon / NBR

Zakres temperatury: powietrze: od -15 ° C do max. + 80 ° C
Ciśnienie robocze: do 15 barów

5. Zawory odcinające z długim uchwytem

Materiał: Niklowany mosiądz 

uszczelka Teflon / NBR,
Uchwyt aluminiowy

Zakres temperatury: powietrze: od -20 ° C do max. + 100 ° C 
Ciśnienie robocze: do 25 barów

AH 18 KG
AH 14 KG
AH 38 KG
AH 12 KG
AH 34 KG

40
39
41
48
54

38
38
38
42
47

30
30
30
30
30

21
21
21
25
30

G 1/8”
G 1/4”
G 3/8”
G 1/2”
G 3/4”

  6
  8
  8
10
14

AH 18 KGIA
AH 14 KGIA
AH 38 KGIA
AH 12 KGIA
AH 34 KGIA

SW
Typ AH ... KG
z dwoma żeńskimi gwintami

Typ AH ... KGIA
z żeńskimi/męskimi gwintami

Type AH ... LH
z dwoma żeńskimi 
gwintami

Type AH ... LHIA
z żeńskimi/męskimi 
gwintami

AH 14 LH
AH 38 LH
AH 12 LH
AH 34 LH

AH 14 LHIA
AH 38 LHIA
AH 12 LHIA
AH 34 LHIA

  8,0
10,0
14,5
19,0

40
40
50
55

50
47
57
65

12
8,5
13
14

75
75
98
98

19
19
24
30

G 1/4”
G 3/8”
G 1/2”
G 3/4”

38
37
45
49

ID           A             A1           A2            B            C ISO 228-1
D

Type AH ... LH Type AH ... LHIA

C C

B

D

A
A1

A2

D

B

D
ND D
N

SWDN/

A A

B

B

C C

D

D
N

ID

D

MerFlex 
Akcesoria
do metalowych węży chłodzących typu A i B.
4. Małe zawory odcinające
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Gwind według
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