
Multimetal  to kompozycja do napraw dużych wad odlewniczych, pęknięć korpusów, wybitych gniazd 
łożyskowych, ubytków kawitacyjnych i regeneracji skorodowanych i zerodowanych powierzchni. 
Przygotowujemy ją poprzez zmieszanie dwóch składników - past w stosunku objętościowym 1:1.
DIAMANT Multimetal cechuje się bardzo wysoką odpornością mechaniczną, temperaturową i chemiczną.
Doskonale nadaje się do obróbki mechanicznej razem z metalem.

Przygotowanie powierzchni

Schropowacenie powierzchni (zwiększenie powierzchni wiązania adhezyjnego oraz wytworzenie punktów 
zaczepień).Odtłuszczenie powierzchni ( np. preparatem Reiniger ).

Mieszanie preparatu

Wymieszać składniki A i B w stosunku objętościowym zgodnym z informacją na opakowaniu. (Dla podstawowych 
odmian: żeliwo, stal lub aluminium jest to proporcja 1 : 1). Mieszać bardzo dokładnie, tak aby masa uzyskała 
jednolity kolor.

Nakładanie preparatu
Nałożyć najpierw cienką warstwę, bardzo dokładnie wcierając ją w chropowatość metalu. Następnie nałożyć 
masę na żądaną grubość.

DIAMANT Multimetal  można obrabiać mechanicznie, tak jak metal, poprzez: toczenie, szlifowanie, wiercenie,
frezowanie, szlifowanie.
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